
モーター式200V温水型高圧洗浄機 モータータイプ

高効率ヒートコイル式ボイラー
41000kcalボイラーにより温水洗浄だけでなく
150℃のスチーム洗浄も可。
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■ レンタル機にも最適！
１点吊りフック・大型車輪・ガンフックなど、現場で扱いやすい装備
を搭載しています。また２段積みにも対応する強化ボンネットを
採用し、更に軽量コンパクト設計なので収納や運搬も容易です！

■ 使いやすさを徹底追求
ガンのON・OFFでモーターが自動発停する自動運転機能を搭載。
水道直結用のリザーブタンクを標準装備し、更に現場で便利な自
吸方式にも対応可能。（自吸方式には別途吸水ホース・余水ホー
スが必要です）リザーブタンクには水抜き時に便利な水抜き栓も
ご用意しています。（ラインオプション）

■ 安心設計
圧力スイッチ、流量スイッチ、サーモスイッチ、モーター過負荷保
護装置、渇水停止装置など多彩な安全機構を搭載！更に燃料ポン
プは電磁方式、燃料コシ器（油水分離器付）など長寿命設計。
また、シーケンサー採用により電装部分も簡略化されており、
アフターメンテナンスも安心です。

2段積対応強化ボディ
便利な2段積にも対応した強化ボディを採用

大型車輪
悪路でも移動が容易な
ブレーキ付大型車輪を採用

自吸方式対応
水道設備がない現場でも
温水洗浄が可能です。

1点吊りフック
移動・運搬に便利な、1点吊りフックを装備

〈2段積み状態〉

SAR-VNS-1
タイプ

自吸方式に対応し、更にスチーム
洗浄も可能！温度上昇も早い、軽量
コンパクトな温水洗浄機

特別仕様で高耐久ステンレス
ボイラーモデルもご用意！

さらに !!

メーカーオプションでステンレス製のヒートコイル式ボイラーをご用意。
ステンレスを使用することでさらに高耐久を実現しました。
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現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

付属品
◀ 高圧ホース
　 10ⅿ
　 ( クイック
　 カプラー付 )

▲ 扇形ノズル付ライフルガン (700 ㎜ )

仕様
型式名 SAR-1315VN-1

15.0（153）
13.0

［50Hz］4.0kW/1450min-1(極数：4P)
［60Hz］4.0kW/1750min-1(極数：4P)

圧力MPa（kgf/cm2）
水量（L/min）

［50Hz］1450
［60Hz］1750

回転数（min-1） 

出力

動力回路：200/操作回路：200電圧（V）

2.0m㎡×4芯×5mキャブタイヤ

燃料
燃料タンク容量（L）

寸法 長さ×幅×高さ（mm）

コードNo.
［50Hz］03B012
［60Hz］03B112

質量（kg）

軽油または白灯油
25

カロリー（kcal） 41000
設定温度 30℃～150℃

847×746×755
140.0

16.7（絶縁：F種）電流（A）
直入れ

SAR-1120VN-1

20.0（204）
11.0

［50Hz］03B0E1
［60Hz］03B1E1

起動方式
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型式名 SAR‐1315VN-1
ライフルガンASY SP900-1/8-700-クイック温水*

温水用高圧ホースASY AH 3/8×10m クイック*
キャブタイヤASY 4芯 2.0m㎡-5m

煙突

標準付属品

SAR‐1120VN-1

噴口扇形 1/8 MVNP1556 噴口扇形 1/8 MVNP1531

オプション
型式名 SAR-1315VN-1

吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無*
ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ

余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*
凍結防止ヒーターASY*

水抜き栓

吸水ホース
吸水ストレーナ
余水ホース

その他

SAR-1120VN-1


