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Honda Mobile Power Pack e: だから実現する
汎用性と効率
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充電式だからこその環境・メンテナンス性能充電式だからこその環境・メンテナンス性能

SLR-2006MPPSLR-2006MPP

電動パワーユニットタイプ高圧洗浄機
R

NEW

・搭載機が拡大中
　MPP対応機器は投光器やミニショベルなどをはじめさまざまな
　建設機械に拡大中
　建設現場全体で省エネ効率の向上と脱炭素化を推進

・充電待ち不要
　バッテリーは交換式のため、充電切れでも
　バッテリーを交換するだけ
　従来の充電式製品の課題である「充電待ち
　時間」を解消して連続稼働を実現し作業効率をUP

・ゼロエミッション対応　～排気ガスゼロ/静音設計～
   エンジンを使用しないため
   密閉空間/夜間作業/住宅街でも使用可能

・燃料不要
   燃料の補充/管理の手間や法的申請が
   不要でどんな現場でもすぐに使用可能

・エンジンメンテナンス不要
   エアクリーナーの清掃など手間のかかるエンジンの日常点検が不要

・外部電源不要でトラブルリスク低減
   電圧降下や配線トラブルの心配なし
   電源供給に制約のある場所でも使用可能

機能紹介

タービンガンASY クイック*
タービンガン用ノズル1/8 ＃124 Oリング付*
高圧ホースASY CL 3/8×10mクイック*

吸水(3/4)余水(3/8)ASY 3m 三層ストレーナー*
吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無* 

ストレーナー 三層構造 3/4 φ100×85 100メッシュ
余水ホースASY 3/8×3m テトロンφ10*

※バッテリー及び充電器は別売です。
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型式名

水量（L/min）
圧力MPa（kgf/㎠）

回転数（min-1）

出力（kW/min-1）
電圧（V）
電流（A）

圧力MPa（kgf/㎠）
水量（L/min）

起動方式

寸法 長さ×幅×高さ（mm）
質量（kg）

ポンプ

ECOモード時

電動ユニット

Honda Mobile Power Pack e: ×2使用バッテリー
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Ⓡ

現場で求められる性能に
技術で応える高圧洗浄機

・通常モード⇔ECOモード切替可能
通常モード連続運転約60分
ECOモード連続運転約110分

・大きく開くメンテナンス扉

・アワーメーター

・自動運転
ガンのON/OFFでモーターを自動制御

・1点吊りフック
・2段積み可能

・渇水停止機能
空運転による高圧ポンプの焼き付きを防止

H o n d a モバイルパワーパックは
電動バイクや小型モビリティを
はじめさまざまな電動製品
に電力を供給する
着脱式可搬バッテリーです

■Honda Mobile Power Pack e:
モデル
セル仕様
定格電圧
定格容量/定格電力量
連続放電出力
IP保護等級
起動方式
通信
寸法
製品重量

DM5026Z
リチウムイオン電池
50.26V
2６.1Ah/1314Wh
2.5kW
IP65
ACTIVATE信号入力
CAN通信
H298×L156.3×W177.3㎜（最大外寸）
10.2kg

※ECOモード時 機側7m 4方向平均値
　エンジン式フルフレームタイプ（SER-5）と比較

30%
DOWN

騒音レベル
48dB（A）

国土交通省 新技術情報提供システム

NETISNETIS登録製品
登録番号 ： KK-210039

https://www.youtube.com/watch?v=9UJIEuSTJKg

