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使用例

φ300×5mの
送風機用
ダクトホースを
約30秒※で洗浄できます！！

※本装置に使用する洗浄機は水量24L/min以上圧力5MPa以下として下さい。

仕様

SSC-300DK

送風機用ダクトホースの
洗浄作業に
困っていませんか？

型式名
コードNo.
寸法 長さ×幅×高さ（mm）
乾燥質量（kg）

ノズルユニット

常用圧力
水量
水温

ノズル

カプラ
洗浄対象物
サイズ

標準付属品

SSC-300DK
213030

1150(max1726)×650×1220
40

ダクトクリーナーヘッドφ150
洗浄リングφ600

5MPa
24L/min以上
常温水(30℃)

2個
8個

クイックカプラ
φ300mm
5m

ダクト径
全長

内面
外面

内面
外面

・車輪固定ストッパー付きキャスターφ75 4個
･焼結フィルタ(70μ)-装備品　・排出ガイド、
 フランジ付き六角ボルトM10×25 2本、フランジナットM10 2個

高圧洗浄機 モーター式 200V

SBR-3005
3.7kW/5.0PS

※SSC-300DKに適合

SSC-300DKに最適！
おススメ高圧洗浄機

※汚れ具合により、洗浄時間に差があります。

左記QRコードをスマートフォンやタブレット端末の
バーコードリーダーで読み取ってください。

「SSC-300DK」紹介動画

R

SSC-300DK

98SSC300
18/06 0000

差し込むだけで、煩わしかった
ダクトホースの洗浄作業が
内面も外面も効率良く行えます！

高圧洗浄機用 ダクトクリーナー装置オプションパーツ

本 社
札 幌 営 業 所
仙 台 営 業 所
東 京 営 業 所
名 古 屋 営 業 所
大 阪 営 業 所
広 島 営 業 所
福 岡 営 業 所
沖 縄 出 張 所

〒566-0052
〒003-0824
〒980-0021
〒132-0021
〒458-0915
〒566-0052
〒731-5128
〒811-2233
〒903-0812

大 阪 府 摂 津 市 鳥 飼 本 町 5 丁 目 3 - 7
札幌市白石区菊水元町四条1丁目2 - 1 5
仙 台 市 青 葉 区 中 央 4 丁 目 8 番 1 7 号
東 京 都 江 戸 川 区 中 央 4 丁 目 1 5 - 1 3
名 古 屋 市 緑 区 野 末 町 2 0 8
大 阪 府 摂 津 市 鳥 飼 本 町 5 丁 目 3 - 7
広 島 市 佐 伯 区 五 日 市 中 央 7 丁 目 2 5 - 2 3
福岡県粕屋郡志免町別府北 3丁目5 - 8
沖 縄 県 那 覇 市 首 里 当 蔵 町 1 - 1 8 - 3

TEL(072)653-2721(代)
TEL(011)874-5600
TEL(022)226-7818
TEL(03)3653-2411
TEL(052)626-3701
TEL(072)653-2721
TEL(082)208-4885
TEL(092)622-6273
TEL(098)887-0089

FAX(072)653-2354
FAX(011)874-5601
FAX(022)226-7819
FAX(03)3653-2420
FAX(052)626-3702
FAX(072)653-2354
FAX(082)208-4886
FAX(092)622-6279
FAX(098)887-0089

高圧洗浄機現場で求められる
性能に技術で応える

Ⓡ


